ات 


"ان الكهرباء هي تدفق الطاقة من 
مکان الى اخر. 


ئل کے سس EHER Ä ep‏ 
وا مضي ٹیہ و HEE‏ 


= 


۳۹ 
7777777727 کل ۲ ۲ ۲ 1۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۲ 1 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ آا 1 11 ۲ 1 1۲ 11 11 2 1 7 مسا 


*الکهرباء عبارة عن سيل من 
الالکترونات تسري في موصل 
کهر با دي . how equipment works .com‏ 


٭تتحرك في دارة مغلقة. 


SVAN 77‏ ال ولکن لا يقوم بذلك الا اذا كان لديه «مسار راجع» الى 
«مكانه الاصلي». في ہے ۹۳۶ ates,‏ ار ۸ ره FOS Ney‏ 


ri eS ۹ ۰7‏ الى الرجوع الى مصدره. 


NLD MO لراك‎ le 


الدارة چے المسار الكامل للتيار 

تتضمن الدارة مصدراً كهربائياً . Logo‏ , جهاز zll‏ الطاقة أو الحمل الكهربائي Jio)‏ 
المصباح, اداة أو سخان) 

Aol]‏ = مات ای الا الاک ا 

بالتدفة. 

Ug ml‏ شالك ادر ا كور كات اح ا مات عد الصا 
الكهربائية 

العوازل - مواد ذات مقاومة عالية للكهرباء مثل الزجاج . الخزف. البلاستيك, والخشب 
الجاف والتي تمنع الكهرباء من الوصول الى مناطق غير مرغوب بها. 


تحدث الصدمة الكهربائية عندما 
يمر تيار كهربائي من خلال 
ستحدث لك صدمة كهربائية اذا 
اک ال lames‏ الدارة FoR ll‏ 
وذلك من خلال: 

٭ لمس سك مكهرب والأرضي 


تعتمد شدة الصدمة الكهربائية على 


مسا الا 00 ,"ء۸ 
مقدار التبار_الذي بتدفق في الجسم (آمبیر) 
مد رار الشار فى re]‏ 


ليس بالضرورة ن يسبب التيار الكهربائي ذو 
الجهد المنخفض خطراً قلیلاً 


OSHA Office of Training & Education 


او E‏ نا ی SM‏ 
1 اا ۷۷۶۶۹ ok‏ ال 
مسر را ار Al‏ ری الك peel‏ 
٣٦‏ الا اس شال glans‏ من 
سای ها ی 0ء 
۶3 راجع ol‏ 
a panes) eales‏ الصدمة الگھربائیڈ: 
اذ ان الصدمة تنتح عن 935 6 التيار في 
الجسم. 


(als N NN 


no return pathway 
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‚el Ellen ne ers اا‎ JEAN) ۹۹۹44۶۶٢٣٣٢٥۵٥۶ 
فان السلك يسخن وبالتالي يغلي الماء.‎ 


لاحظ أن الأسلاك التي تحمل التيار الكهربائي(المشار اليها بالسهم الأحمر) Y‏ 

یں ی eM)‏ ای ١١+‏ را 
الرمادي) . هنالك مسافة login‏ (السهم الأخضر), , odg‏ المسافة مصممة لمنع 
انتشار التیار الكهربائي في الغلاف المعدني. 
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Lees‏ 2 سل JUS‏ قفن مدن Joes age‏ ان oll DNC)‏ عمال ھا 
(السوم الأحمرا ee‏ وس oe‏ الغلاية | egal‏ 


سانيا پلمس هذه eae Fer a‏ ب کو ہی 
۶ "۱ "۶ 0 ہہ 0 


4 
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ری ار اسان اک را رن یم زا ریت وه مرن ار وس له رد 
RE er‏ اذا اردت فهم كيفية حصول الصدمات الكهربائية. 


من وجهة bill‏ الكهربائية. يمكننا أن 
نعتبر الأرض وكانها سلك كبير قادر 
على حمل التیار. 


يمكن أن تحمل الأرض الكهرباء مثل 


الأسلاك للسماح للتيار بالتدفق من 
خلال الأرض. 


2 current 
33333333) 0۵ 


: Vda 5 
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EN alll SE TT Alley lg) ارات لا‎ deal alll lll assy 


۰۳۳7ھ 


ولأاسباب تتعلق بكفاعة التور بع, E‏ وه ترسل الكهرباء بجهد عالي 


(فولتية عالية). وبالقرب من المستخدمين (المصنع (Mio‏ , یقوم المحول بتخفيفها 
ال دای اہ 


ان غلايتنا الكهربائية مثل العديد من المعدات, تحتاج الى سلكين يحملان التيار 
لتغذية الغلاية بالتيار الكهربائي. ونظرا لأنه هذا ا ر تیار متردد (AC)‏ فان التیار 
سيظهر LoS‏ في الأسهم الصفراء الثنائية الاتجاه في الاشکال التالية 


high voltage 


step up 0 step down 
transformer transformers 


low voltage low voltage 


hospital 
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من محول تنزيل/خفض الفولتية, تدخل الأسلاك التي تحمل التيار الكهربائي الى 
والذي في النهاية یصل الی غلايتك. 


1 


step down 
transformer 


step down 
transformer 
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وکما TDL,‏ رات in‏ رن oh] ee BR 1 Ae]‏ 
«الأسلاك التي تحمل التیار». الا انه كما سیتم شرحه لاحقا فان هذه السلکین 
0 77 


current 
supply 


live wire 


سوف نتعرف أن ههندسي توزيع 
الكهرباء يفعلون شيئا مثيرا للاهتمام. 
ان أحد الاسلاك التي تحمل التيار 
ا ا را le‏ مس اد 
بالارض (داخل الدائرة الزهریة) 


neutral wire 


eutral to mother earth’ 


ص به. 
ار «السلك المحايد» أو النتر. 
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en‏ 0ص ل 00ء "1ء 


سوف يتم تسمية LII‏ الذي Log‏ السلك ubl‏ بالأرض ب «الكابل الذي Log‏ 
الکابل المحايد بالأرض» 


tell لاد‎ JU) ومیل‎ ch وم سم ال‎ 4۹٢٣۷ 


ان اک ار مس لا نهتم كثيراً 


dogo 
real: Pas AEA ee ا‎ 
lese, ]ل‎ en ب-ٰ,‎ 77 


all, |.‏ ال ۔ 
الكهربائية) يكون 
عادة في الخارج 


١س‏ 79" 
بالتاکید للصواعق. 


step down 
transformer 
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دعنا نتخیل ران ااعرق يضرت 
ove (ape‏ الك الك اه 


مما يودي هذا ای تولید تيارات 
كهربائية عالية جدا والتي 
٦‏ 9پ۶ٹٹُ۶ ) 
771 9+ 
E acd)‏ 
كبيراً. 


4 
` 


>» 


=> 


step down 
transformer 


hospital 
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وهنا نشكر «الكابل “in‏ 
ان التيار الخطر الناتج عن البرق يتم تصريفه من خلال السلك المحايد ae‏ 
| الى «الکابل من المحاید ای So.‏ 


ومن خلال Lail LIII‏ 
٣۲‏ س۶۶۶۶ تصریف التبار 
۵٥‏ الك ell‏ 
وبهذه الطريقة .يذهب تیار 
ar‏ امن ال 
الأرض You‏ من الذهاب 


(2 من‎ 25 Rt 
هكذا ترى أن هذا التوصيل‎ 
بالارض مهم جداً!‎ 


live wire 


=> neutral wire 
“wire from neutral to mother earth” 
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دعنا نرجع الى dub Sl) evel)‏ کر وما تعظل کهرباني في تلك الغلاية لكي 
نقوم بمناقشته. سوف نقوم بعمل مشكلة كهربائية في تلك الغلاية عن طريق 
اي بتلامس السلك ee‏ اب المعدني 0 


ھے د 


qm‏ ج 
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pe 7‏ گی ادناه, ان 
التیار Lin (AC)‏ بالأْسهم الصفراء. ینطلق مسار التیار من المصدر الی A|‏ 
GA eral‏ ر0 All‏ ا۱ت لا ee‏ 
(Gell) See ۳‏ د ob‏ اس با ار ell‏ سر 


current 
supply 


live wire 


neutral wire 


wire from neutral to mother earth 
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وفي النهاية يصا 


ANAI Ee 


يبدأ التيار ا ا ا والذي يمك ن أن يكون محول خفض الجهد 
الكهربائي Cd pale dle iy Sl)‏ النهائي (مصنع (Mio‏ 


(1) ومن ثم يمر التيار عبر السلك النشط (الفاز) (2) ويصل في النهاية الى سلك التسخين في 
الغلارة 

(3) لدى هذه الغلاية عطل اذ هناك تماس كهربائي بين سلك التسخين والجزء المعدني من الغلاية 

)5( والی قدمیه. ومر قدمیه ترقت السار الى ایی 


7777:0000 
الى ار‎ SEAT es NTE eal تی‎ oe ا[ التي‎ 


(7) ويحمل هذا السلك التيار من الأرض الى السلك المحايد (النتر). 
Allan EST IR Aal‏ ل ا ار اجه رای ی 


)1( إن هدا يبدو aog‏ طوبلا ولسه من السهل 9همه Lous‏ تراه على ow)‏ تحطيطي Lo‏ هو Togo‏ 
لاحقا. 


curren 
supply 


live wire 2 


wire from neutral to mother earth 
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all ane +۶‏ 0 رای AR,‏ ارات ردص 
عاصر السلامة. 


لقد تعلمنا سابقاً بأن المقاومة هي مقياس لمدى سهولة تدفق التيار عبر شي 
b‏ 

KR 7‏ سا ال لوي کت 7٣‏ لن بعطي ell‏ | الا بتدفق 
ار 00 0 7 


77 ی کٹ ۹" ۹ ۰۱۰۱ 
۶ دشن ارات 8 ال الم ین لو SIN‏ ايت Poy‏ 
التحرك بسهولة مما يؤدي الى تدفق التيار بسهولة. ان المعادن مواد موصلة 
حيدة للكهرباء وهي متواجدة في الاسلاك التي تحمل الكهرباء .وان مقاومة 
۷۳۲ ۶۹۹ 1" 


ان الحل الأكثر شيوعاً لهذه المشكلة هي تغطية الموصلات بطبقة عازلة. وان 
معظم الاسلاك معزولة بهذه الطريقة .2799 جرء معدي موصل (الاسهم الحمراء) 
يكون لديها قدرة مقاومة منخفضة لتدفق التيار. يتم تغطية هذا الجزء بطبقة عازلة 
تكون مقاومتها لتدفق التيار عالية. 
كهر 


بائي. 
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EEA ae ol zz‏ رب مس 
ما Jio‏ المعدات أو الأبواب وغيرها, electron flow‏ 
والذي يمكن أن JO,‏ بالطبقة العازلة how equipment works .com‏ 

l‏ تدفق الالكترونات 


ان من - T 1 3 GAN‏ 00 
599790 فانه / سيكون هناك ال ا السلك فان ۹7٦‏ لسن 


how equipment works .com 


من الممكن كميزة للسلامة عزل أسطح المعدات. اذا تم فعل ذلك بطريقة 
صحيحة, ld‏ دم تغطية جميع الأجزاء الموصولة للكهرباء بطبقة عازلة (الطبقة 
باللون الزهري) . وبهذه ää hll‏ یکون من الامن لمس J io‏ هذه المعدات ان 
AA]‏ لا ریت A550) ale‏ ال الال Goes cant ol)‏ 


من الناحية العملية, اذا 


FE‏ ان هذا بسمی 


«العزل المزدوج». 


current 
supply 


live wire 


neutral wire 


wire from neutral to mother earth 
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اذا قمت ےت المعدات 


ا Rone‏ اك طرق 
عديدة لتصنيف الحما ية التي 

0 )كر 
Conan) loci nc i‏ 
عزل مزدوح «الفئة الثانية» 


symbol الرمز‎ 
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وبطريقة مشايهة, اذا كنت تقف على نقطة رطبة مر ioe‏ کہ 
والأرض. لل جيل lar‏ الا اک وا لل eS eee‏ 

الا انه پمکننا القيام بعکس دك ونعوم بزيادة السلامة. يمكننا زيادة المقاومة وذلك 
7770٦٥‏ سلامة خاصة ۶ ۸۹ للتبار الکهرباتي. 


وستعمل مثل هذه الأحذية کعازل. 
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current 
supply 


current 
supply 


er wire 


E wire‏ سس 


wire from neutral to mother earth 


7-7 0717 
والتي يمكن أن تجعل الأشياء أكثر أماناً. انه السلك آلمستخدم للمعدة التي يكون لدبھا 
ILM TT‏ ا ال سر 
ایو الب ٦ N‏ ی ال ا a‏ سس او رز 

الغلاية الكهربائية) الى الأرض. ويظهر هذا السلك أدناه باللون الأخضر. 


current 
supply 


Slee, plo WS 6,‏ 
بالأرض. الا أن أحدهما 
۰ی بالات اك 


neutral wire 


+ — : يتصل بال‎ 
wire from 070 JI) = || ۱ ۱ 


wire from neutral to mother earth case to mother earth 
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بالاضافد الی ذلك, یکون السلك من المحاید الی الارض عادة بعبدا T‏ 
"٤)١ +٢٦‏ و 9 9 89۷90 راتس (a)‏ مرب 
7 1 اس ما 


>» 


other earth 


wire from e 
casetomo 


t 
h 


۲ 
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لنفترض ail Vol‏ لا يوجد LIS‏ يصل جسم المعدة الى الأرض. كما ذكر سابقاً, 
عند حصول مشكلة ilo‏ يختار التيار الاتجاه الى الث لشخص ويصيبه بصدمة كهربائية. 


يقوم LII‏ الذي يصل جسم المعدة بالأرض بحمايتنا بطریقتین سنقوم بشرحها 
بعد. للتوضيح سنعوم بعمل عطل افتراضي بالمعدة. والأن يفوم السلك 
مغذي le +87۳ a‏ یت لس Aan)‏ ار 


Sed focal 1-7۲ ویکون 4 المعدني ممتلئ‎ 
A 


A ee 
NO wire from equipment : 
case to mother earth : 
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7 یرت 0010707600 000080 IAD‏ ا pow‏ 
المعدة الى لارض Wa‏ وان کور لاء انار ') ۹۶ ۹ اا اا 
عبر الشخص (ا سور الحمراء) ار بر aye‏ ات اال نع gen‏ جسم اس 
الہ الأرض eel ER‏ اء) 

اي من هذه الطريقين ree‏ مقاومة أقل؟ ان الأسلاك هي موصلات حيدة جدا 
للکهرباء وبالتالي تحمل التیار بسهولة. SU‏ یکون لدی LII‏ من جسم المعدة الى 
الأرض المقاومة الأقل. وان الاشخاص وخاصة ببشرة جافة لديهم قابلية Logi‏ 
منتختفضة الی مد ما وبالتالي تكون مقاومتهم عالية. 


مقاومة مقاومة 
عالية را 2« خفيفة Dy‏ 
EE LOW HIGH‏ 
resistance i‏ 
case to mother earth‏ 
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7 تأریض المعدة Gl‏ ا آقل بکثیر yo‏ مقاومة 
الانسان, فان تیار الصدمة بفضل yl‏ يذهب من خلال yas WI JIS‏ بدلا من 
الانسان. وبهذه الطريقة ومن خلال توفیر مسار سهل للتار فان LIS‏ تأریض حسم 
لسن ای ار 7 سح لسن من 7 


wire from equipment 
case to mother earth 
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ae are لسن ا‎ ne لس تریص‎ Y 
اسان مرت‎ wane من‎ ۷٘ ٦ 
ایضا تقوم بوقف تدفقه. ولكنها لا تستطيع ابقاف تدفق التيار بحد ذاته. وبدلا من‎ 
ان اسان ال سس الا‎ 117:57 
«آجهزة ایقاف التيار العالي». ان هذه الأجهزة مصممة لوقف تدفق التيار عندما‎ 
يتجاوز التيار حد الأمان المحدد.‎ 
الاعتيادي‎ JLI مسموح تدفق‎ 

560 ان لاسرد normal current allowed‏ 
ایقاف التیار العالی: 


1.fuse جس ٭‎ 
2.circuit breaker 


works .com‏ ....قاطع الدائرة 
الكهربائية how equipment works .com‏ 


High‏ ر العالي 


ah cu irrent stopped 


تتكون هذه الأجهزة i‏ من سلك قصير ورفيع يمين لن يذوب بسهولة. يكون هذا 
E 3 |‏ = في Socal.‏ آدنام نت مغلقا بغطاء واقي. يتدفق التيار من 
Sul‏ سدم عرسا ساوسو فان سا جیوه "تم" 
٣‏ لت 1 9 ٠۶9‏ 0۰ 
تدفق التيار العالي. 


high current‏ اوس سه 


current stopped 
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ان هذه القواطع الکهربائية آکثر ملاءمة من الفیوزات لأنها لا تحتاج الی استبدال 
في کل ا فیها. ویقوم قاطع الداثرة الکهربائية مثل قاطع „U‏ بکسر 
(وقف) تدفق التیار اذا تجاوز تدفق لتیار الحد المحدد. 


A ا‎ nn 5 ولكن‎ Be oe وبالتالی مر‎ (ON) التشغيل‎ 
۶ 1 ۶" AE Be 


High current 


8 


Low current 
ا‎ 
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OFF 


الدا: ۳ ë‏ الكهربائية في احد 
asl eS 7 |‏ 2 في الا فل د ور & لقواطع دا تیار) od‏ قوا 
امت لقاطع وضعية الاطفاء 


u 


— Te 39 


5 نيار الاعتيادي يتدفق الى 
المعدة. ويذهب التيار من خلال قاماے الدائرة لاه والذي يبقى بوضعية 
ا[ فا (ONY‏ لاب I1> Lille ound all‏ 

يذهب تيار الصدمة الى المعدة ومن ess‏ اہ کور منم ا امہ Al WIE‏ 
h>‏ ہت يمكن للتيار التدفق بشكل سهل جدا. ان هذا يؤدي الى مرور مقدار 
اکر 7 80+ IMS‏ قاماء 1 )7 A‏ الكهربائية. 


wire from equipment 
case to mother earth 


p how equipment works .com 
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يؤدي التيار العالي الى تحرك قاطع الدائرة الكهربائية الى وضعية الاطفاء (OFF)‏ 
ويؤدي الى ایقاف تدفق تیار اضافي. ان کل شي ۶ امن بعد ذلك. 


7 بان کال ری عم ان رید رد تس 
77571 التیار بعیداً عن الانسان. 


7 ری ۸777777777767777 
7۳ یقوم باطفاء المفتاح (OFF)‏ 


wire from equipment 
case to mother earth 


wire from equipment 
case to mother earth 
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7 01 لو القواطع lel) lal os (esl‏ سییر Jie‏ 
التي مقدارها 10 أمبير. ال لحظ, یمکن od‏ تسیب ارات لاقل Lus‏ من ھذا 
الكهربائية 


o :-- 
00 milli amperes 
how equipment works .corr 


وبالتالي, هناك حاجة لشيء آکثر حساسية من الفیوزات (قواطع التیار) و قواطع 
الدائرة الكهربائية لحمايتك. . سیتم الان مناقشة |> الأجهزة والذي lal E‏ 
انا غير السار > سکن بدا الها ان يوقت lly‏ الا رت الصغيرة Abe)‏ سل 
الخال JB)‏ 3 30 ملب ا 


يعمل جهاز ايقاف 80 Re peel)‏ 
دائم للتاكد من el‏ رل الا ب۰ El‏ مقدار التيار الراجع من 
المعدة. ail sl‏ يقارن التيار المتدفق في السلك النشط (الفاز) والسلك المحايد 
(النتر) للتاکد من أنهما متساويان. في المثال أدناہ, تيار AR‏ 0 ميلي أمبير 

MNE‏ ان el‏ عن سای اس رن سای لتیار قي 
السلت المحاید (النتر), يبقى جهاز ایقاف ball‏ شير سای Tal) au, Je‏ 
(AUG ON‏ للتيار 0 current‏ 


how equipment works .com 


ادناه, فانه یعمل علی الاطفاء ۹ 8 8 0" 


1000 = 1000 1000 = 900 


live live 

wire 0 \ wire 0 F 
neutral neutral 

wire wire 
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اذا لمس شح ۱ ب تيار الصدمة 
٣٣‏ را ا ای ار ری ll‏ مزود 
0)٣‏ اسل اك اس (ced)‏ 
وبالتالي في المثال أدناه, وبينما يذهب تيار يمقدار 1000 ميلي أ عبر جهاز 
ايقاف التبا ic‏ المتساهء. الى . المعدة, رح فقط منها 0 ‘Lo wol. Lo‏ 


TI 


current current O F 


supply supply CO 


how equipment works .com how equipment works .com 


ان جهاز ايقاف التيار غير المتكافئ قادر على قياس الاختلافات الصغيرة جداً 
(مثلاً 30 ميلي أمبير) کے فا ها رم الات 


في elol‏ وبالاعتماد على الدولة التي وی فیها, فان لهذا الجهاز عدة 
مسميات هي: «جهاز التيار المتبقي «(RCD)‏ , «قاطع الدائرة تہ 
المتبقي» «قاطع أرضي ۹ ۹ ۶۶9“ للأعطا ۔ل (GFCI)‏ «قاطع 
أرضي للأعطال (GFI)‏ «قاطع gio‏ تسرب التيار (ALCI)‏ .. 


تحدث الحوادث الكهربائية بسبب ثلاثة عوامل 
معا وهي . 


- المعدات :9" الامن 
٣٠‏ الل اا سس اله 


Hall ot ال‎ ee - 
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A ee 


قم بالانتباه لمنع 
ch‏ 

alll 7‏ 
تعمل ب 50 
ix ue‏ 
من التلامس غير 
المقصود 


لقد تم ازالة غطاء علبة الأسلاك 
وهذا خاطئ 


اه مرن لمات ان 


 زجاوحلا‎ 


ات و۳ 42 


70 صکٹ" "“۴۴‏ ال سس اسب wel‏ ات یر 
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TEN E EN A TE 
T یی"‎ eg a اا‎ 
معتمدة.‎ sulle) والوصلات‎ 

2222۰ ان الات E‏ 
للکاابینات والصنادیق والتجهيزات Y)‏ 
يجب أن يكون هناك أجزاء ناقصة) 
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صوره تظهر انتهاكات لهذه المتطلبين 
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® عادة يكون غير معزول 


ا ارت ا هک ال د 
من/تلامس خطوط الطاقة. 


- الرافعات - الونشات 


السلالم 
lea] -‏ 


- صندوق قلاب 


C99 po 


5 زول طلاء مصنوع 5 الحفارات 
من الالمنیوم 


45 OSHA Office of Training & Education 


السيطرة - خطوط الضغط العالي 


٠‏ ابق على بعد لا يقل عن 10 أقدام (حوالي 
3 امتر) عن هذه الخطوط 
٭ قم بوضع لافتات تحذيرية 
۰ 8+ -:. 1+ ہہ 
ا : 
٠ jas‏ استخدم السلالم المصنوعة من الخشب أو 
۱ الألياف الزجاجية وليس المعدن 


Ay oe] Me ال‎ ele, © 


خاص ومعدات وقاية شخصية خاصة 


Sa 
پر‎ ER 
0۷ 3 


is 
۱ ' 
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٠‏ الخطر - اذا كان سمك السلك أصغر مما يجب 
ل مثال — معدة موصولة بوصلة كهربائية لديها سلك رفيع 


۶۹۶۳ و نار ای مهما سا 
الوصلة الكهربائية مما يسبب سخونتها وحريق محتمل 
دون has? ol‏ قاطع الدائرة الک ر انه 


- یمکن أن یکون قاطع الداثرة الکهربائية مصمماً بحجم 
مناسب للدائرة الكهربائية ولكن لبس للوصلة 
الکهر بائية ols‏ السلك الرفیع. 


OSHA Office of Training & Education 


WIRE 


يعمل جهاز قباس الأسلاك 
P DEI e‏ 


تتراوح حجمها من الرقم 36 
الى 0 وفقاً لمقياس الأسلاك 
الأمريكي (AWG)‏ 
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° يعتمد اختيار Aul‏ على العملية التشغيلية ومواد البناء والحمل 
الک .اء ہاامہاہا ...= 


٭ استخدم الأسلاك الدائمة Vu‏ من الوصلات الكهربائية المؤقتة 
* اذا لزم الأمر , استخدم الوصلا الكهربائية الصحيحة 


يجب أن یکون السلك من نوع 3 ola‏ یکون مصمماً للأعمال 
لصعبة جد 
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٭ الغطاء البلاستيكي أو المطاطي غير 
موجود 


° وصلات المقابس والأدوات تالفة 
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© کی إن علد ACA‏ 
- قدمها 

- حواف الابواب أو النوافذ 

- المشابك أو الأربطة 

- الخدش من المواد المجاورة لها 

- نشاط العمل في المنطقة 


° يمكن أن بسنب الاستخدام عير الصحيح 
للوصلات الكهربائية الصدمات الك ال 
الحروق أو نشوب الحرائق 


OSHA 011166 of Iraining & ee 


ET I 


قم بفحص الوصلات الكهربائية قبل الاستخدام 
استخدم فقط الوصلات ذات الثلاثة أسلاك (المؤرضة) 


استخدم فقط الوصلات الكهربائية المخصصة للاستخدام 
الصناعي 

استخدم فعط الوصلات واجهزة التوصيل والتجهيزات 
المزودة بمخفف تيار 

ق اال الو غات عن گال اع الا Fates)‏ 
بشد الوصلات 

يجب ایقاف الوصلات عير المخصصة للاستخدام الصناعي 
71 0000+ اراد یات os ped [nile‏ لح 


ET‏ الاستخدام اامسموع به للوصلات 


ا ed‏ را San‏ از 
دوري la‏ 9 عندم] یکون 
هناك احتمالية أن تكون تالفة 


A A لتواف‎ L 
Der reer 
لم تكن محمية)‎ 


0٦‏ يم 0 بر 
عندما تکون, Sales‏ قي الجدران, 
الأسقف, الأرضيات, الأنابييب 9 OSHA Office of Training & Educatior‏ 
ee‏ 4+ ۰۹ 


Liu,‏ عن التأريض مسار ذو مقاومة ällö‏ من 
١٥+ 1‏ ا 0 ا او 


تتدفق الى PR‏ لحمايتك من الصدمة ae‏ 
رالاتاب 0 
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c 


* يمكن ان يكون هناك تيار كهربائي في جسم 
المعدة التي ليست مؤرضة بشكل مناسب 


5۶7 کین راک 3 (SEM)‏ 
Nester.‏ آن کو کایسا مک را 


CNN‏ في الصناعة 
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قم بفقحص المعدات 5“ قبل الاستخدام 


debs. ار‎ eet ااك‎ a 
وصلات المقابس‎ 


۰ 3" ٦) 9 ٤ ار سای‎ E 
للمعدات الكهربائية‎ 


يكشف الاختلاف في لتیار el ٤‏ 
والبيضاء (الفاز والنتر) 

اذا تم اكتشاف عطل أرضی, فان هذا القاطع يعمل على 
قطع الكهرباء في 40/1 جزء من الثانية 

قم باستخدام هذا القاطع لكل المقابس 120 فولت 
res) 1 1 ۳۲‏ 2 
برنامج الفحص الدوري 
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يجب أن يتضمن البرنامج ما يلي: 

- کل الوصلات 

LEN ی ۰ئ‎ ٣ 

- المعدات الموصولة بمصدر للكهرباء بواسطة وصلة كهربائية 
ينلكات (NS‏ ہم ای اا 


- اجراءات محددة معتمدة من قبل صاحب العامل 


۳۳ ۹ ٴ9 Neral)‏ 
بوصلة كهربائية وقابس 


٭ اذا تم توصيل العديد من الأجهزة في دائرة 


حريق 
EEE FREE‏ 
ea‏ 


E&I Section- 
JBC 
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٭ تقوم هذه الأجهزة بوقف تدفق التيار في حال حصول حمل زائد أو عطل 
I‏ ا 

* وتتضمن هذه الأجهزة قواطع التيار (الفيوزات) وقواطع الدائرة الكهربائية 
وقواطع تسرب (GFCI) no V1‏ 

٦ۃ‏ ۶+ ات الك ao Boal,‏ 0 
تدفق التيار العالي 
- عندما يكون تيار كهربائي عالي: 


تنصهر الفيوزات 
° ينزل قاطع الدائرة الكهربائية 


E&l Section- 
JBC 
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0 


0 


0 


0 


el تا الب از لت من اتات‎ A 


تسا ٔ el‏ ات ف الا ي ال الدائرة 
الحمراء والسوداء 

(یمکن أن يحدث ذلك عندما لا تعمل المعدات الکهربائية بطريقة 
errno ever‏ شرا = يعرف باسم العطل الارضى) 


اذا تم اكتشاف عطل أرضيء يقوم هذا القاطع بفطع تدفق 
MM +1‏ ۷ سل شن 


See) e 


E&l Section- 
JBC 
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RCBO RCBO 
1P+N 1P+N 1lmodule 


این Ale‏ سای بسن الک ات A)‏ انت 
8 قاطع دائرة lil Jory‏ المتبقييقوم بحماية ا۔لاشخاص 


RCBO‏ قاطع اليار الین زلیمھ حماية ضد زيادة LH‏ يحموا لاشخاص 


E&l Section- 
61 JBC 


E&I Section- 
JBC 
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pal‏ و بالنسبة An N‏ 9 ا و 
الکهربائية وغیرها 

یمکن أن تتکهرب أغطية المحرکات أو الاجهزة أو الأدوات الموصولة 
بتاریض غير مناسب 


اتف ng‏ کا اص ار ی عد ی فا 
ستصاب بصدمة كهربائية 


E&l Section- 
JBC 


GFC) Socket Te 


sted Jan201¢ 
Next Test 


Schedule, fan 2015 


۸585 یج‎ ested Ox 
Heat fest ارضم كي‎ 


JBC 
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سکن ارن سنا ضا6 


: توصيل العديد من الأجهزة کدی las SAP‏ 
مما يسبب سخونة للأسلاك وربما ینشب حريق 

٭ تسخين الأدوات التالفة 

٭ عدم وجود حماية للتيار الزائد 

ذوبان عازل السلك والذي يمكن أن يسبب 


تکوین شرار ونشوب حريق في المكان الذي 
يوجد فيه حمل زائد حتى داخل الجدران 


65 OSHA Office of Training & Education 


° تقوم Tia‏ الدائرة بشكل أوتو ماتيكي اذا تم اکتشاف 
rer ae‏ تس کت - قطع 

تضم 7 (rel)‏ قاط شار 
(فیوزات) وقواطع دائرة کهربائية 

a ne ۱ a ay ۰‏ 
الكهربائية هي أجهزة خاصة بالتيار الزائد. فعندما 


کہ el‏ مس 


< تذوب Bar‏ التيار (الفيوزات) 


٭ يفتح فاصل قواطع الدائرة الكهربائية 
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© ان جو لس Elle,‏ اس GY‏ ری 


٠‏ أن تکون معزولة عزلاً مزدوجاً أو 


(Isolation transformer) منخفض‎ 


OSHA Office of Training & Education 
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= sores) fey Gin || استخدام فغازات‎ 


تخزينها في مكان جاف عند عدم الاستخدام 

لا تقم باستخدامها في الظروف الرطبة 
8871 مان سكل wer‏ 

التأكد من عدم وجود مخاطر التعثر 

لا تقم بحمل أداة من وصلتها 

لا تقم بشد الوصلة لفصلها 

Sell االعوات‎ ol seticll ol الا‎ ee ٢١77 


5 ار اه را 0 ی ار 
عند عمل الصيانة لها Las Jio)‏ طارة الصاروخ) 


ازالة الأدوات التالفة من الخدمة 


قم بفحص الأدوات قبل الاستخدام 
قم باستخدام الأداة المناسبة بشكل 


LS‏ أدواتك 


راهان alps)‏ شرل ریم 


J) 
ر‎ 


5 
=) 
O 
2 
m 
O. 
c 
60 
نہ‎ 
0 
6 

1 


اشارة العزل المزدوج 


ف ما os‏ لام CALS‏ ول عم tule‏ من لاس ال اا 
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:ع70 
757 ۶کک یٰ9 
ہی د صندوق = 

GFCI الأرضى‎ 20 


TOOT‏ ل 
السلك أو التوصبلات 
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استخدام الأقفال لمصادر الطاقة بعد اطفائها 


وضع بطاقات تحذيرية على أنظمة التحكم 
المطفاة 

وضع بطافات تحديرية على المعدات والدواتر 
الكهربائية المطفأة د یم الفاغ ا سكن 
يجب ان تحدد البطاقات التحذيرية المعدات او 


701 ا ل ا 


OSHA Office of Training & Education 
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71 مات کر اه 


Nena leere ا‎ = 


N‏ مات مار ی 
77777777 سل رتم aol,‏ رات MEAN‏ 


TE اش‎ ۹/٠/٠٤٢٢ 7 
نات‎ 
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ممارسات العمل الآمنة 


© استخدم أدوات معزولة خاصة عند العمل 


على قواطع التیار (الفیوزات) ذات 
الأطراف النشطة 


۳ ä ð joo تستخدم وصلات وأسلاك‎ ye 
aj - 


5 لا تقم بشد وصلات المقابس بمشابك, ولا 
۶۳ ہپ“ را 


OSHA Office of Training & Education 


74 


| a peel یپ‎ eo 
Ieee || 7 
.. ۱“ 4 ۶۷۲ 


حرج 


2 قم بنزع المجوهرات‎ ٠ 
E A 1 4/8 


۳۳ ان‎ RER 9 
en ٤0 


u .‏ أن جو و التالف والمعدات أ-و 


٭ ان لوحات المفاتيح المعدنية واضاءات الأسقف غير 
المارضة بشكل صحيح تكون خطرة بشكل خاص 
في الظروف الرطبة 

٭ تزيد الملابس الرطبة والرطوبة العالية والعرق من 


aA 
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اا x allel)‏ ار 
5 میت اس ]| 


s‏ البس قفازات معزولة بالمطاط 
وغطاء الا ی وأکمام واستخدم 
حصائر وبطانيات عازلة للكهرباء عند 
الحاحة 

° استخدم خوذة سلامة (معزولة - غير 


۹17 ا الا که 7 
بعدما بتجاوز سحب التیار الحد الأقصی الذي یتحمله المحرك بصورة 
:51 الال الال > الا ۰" 
الک کی ال ادلی ار رای el SL‏ 5 
[للذايرة eibet!‏ تفصل بسبب التماسات الكهربائية في الدائرة 
ailò ath SI‏ عندما Lai‏ قاطع الداثرة الکهربائية فانك Y‏ تستطیع 
75 ول لا اه کل [BS goo,‏ امه oe‏ 
يتم التأكد من أن المعدة والدائرة الكهربائية يمكن el‏ تشغل بصورة 
امت بمنع اعادة رقع قاطع الدائرة الکهربائية بصوره یدوبهة بشکل 
090" 

اذا كنت تقرف على وك او Abr‏ حمل ران كن القيام 
عندها باعادة رفع قاطع الدائرة الكهربائية المفصول لمرة واحدة 
lans‏ ويمكن أن يشترط كل موقع بان Y‏ یتم اعادة رقع القواطع الا 
ول سای سای ات 
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إن الع »> ف لى Jess‏ ب الا بد على ا الس سمل 
الاستبدال من تفس النوع. 


وتتضمن التغييرات على الأجزاء الكهربائية التي قد تؤثر على سلامة التشغيل أو سلامة المعدات الكهربائية على 
سبيل الذكر لا الحصر: 


٭ نظام اطفاء المصنع الطارئ 
ان ال کے مانب لا Gre)‏ ال ص وأجيرة سار وا رة اسر واجهرة الات السلسلة 


© 
(Interlocks) 
مواصفات المعدات‎ ° 
„I = ہے‎ I 
و حماط‎ jk" 
SINGLE LING DRAWING ALHILO High/Low Alarm 
66/6. 6kV SUBSTATION شید سد‎ : input 00+670 ٠ 
High-High Limit [300 bi 
High-HighAlarm ۵ 0 57 
High Limit [HighCookTemp ° 
High Alarm C101 اد‎ 
Low Limit 8 5 
Low Alarm 7 
Low-Low Limit 50 ° 
Low-LowAlarm C102 7 


مخاطر الفولتية العالية (الجهد 
العالی) الأخرى 


- تصنیف الجهد: تستخدم 2۳ pang‏ تردن كات sew)‏ 
التالية لتطبیق هذا المعیار: 
الجهد المنخفض: - آقل من 1000 فولت 
الجهد المتوسط: - ما بين 1000 و 15000فولت 
الجهد العالي: أكثر من 15000فولت 


on 
1 1 ل ا سی کک ا ا‎ 


٠‏ ان wäll‏ الومضي هو مرور 
التيار الكهربائي ما بين موصلين 
من خلال غاز او بخار متاين 
dole‏ یکون الهواء. 


* القوس الو کر 
كهربائية قصيرة من خلال الهواء 
(à all)‏ 


القوس الومضي - القوس المتفجر 


S‏ في حال حصول حادث قوس ومضي فان كمية هائلة من الطاقة الاشعاعية المركزة تنفجر من 
مصدرها. وتعرف هذا الانفجار بالانفجار القوسي, والذي يمكن oli, od‏ قدرة الانسان على السمع. 
ويكون هناك وميض بكثافة عالية Silly‏ يمكن أن يتلف قدرة الانسان على الرؤية ويكون هناك كرة 
را سك لان و سس ]ل سان شمر :ا ی ات ۱ 
غرفة القواطع. 

C&I 3۳۷۱۷۱۷۵۱۱ 
JBC 
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يقوم الكهربائي 


Electr بليجا‎ ol. Re 


Arc occurs 


/ قوس ومضي‎ 
Arc Flas ayaa! وہجچےٰ‎ 
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الاصابات الناتحة عن 
* حروق شديدة 
5 العمى 
* اصابات ناتجة عن الانفجار 
© جوم سب الا 
الاصابات الناتجة عن انفجار الرئة: 
الومضی ااا uU‏ الاستنشاق. 


a‏ تينو يلوف على سبيل المثال: اسان اسرد 

قياس oa‏ للفوس الومضي نحاس_ ذات درجات حرارة عالية اذ ان 

على عد مثرين هذه الأبخرة قد تحتوي على اكثر من 
0 مادة سامة. 

٠‏ تمزق طبلة الأذن 

٭ اصابات من موجات bidl‏ الناتجة من 


تصل الى 20 الف درجة 


1 


bl‏ عن ن الضسم 


سکن و ie ARG oats‏ ادسات مار alla‏ ا Sal‏ لاا ا ال ll‏ 
تکؤن aly‏ مسار للدارة الكهربائية القصيرة. 


الحيوانات: ويمكن ان تدخل الحيوانات دق الحشرات على الأجهزة الكهربائية وتؤدي الى حدوث 
فوس ومعبيالازر لا 
الكهربائية النشطة يمكن أن als‏ الى Ke‏ 7۶0 ان سكع سر "9 الى ۳ 


FOAL sd olen || ار 11 لت رل اس لس ات ارت اف شر‎ ee: 
اس تس ا‎ peo ات‎ ۹۹۳۲ 


© التماس عي المقصوة 


alla] zeal ۰‏ عر اتب رات 


٠‏ تعطل المواد العازلة 
8 تعطل المعدات 
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تشغيل مفتاح أو قاطع الدائرة الكهربائية 


انزال او رفع قاطع الدائرة الكهربائية 


فتح باب خزانة القواطع الكهربائية 


BE‏ 1 ازالة غطاء خزانة القواطع الكهربائية (المثبت 


welll ae 


bt ۰ 7 1 = مو ا‎ 
_——— ae Thal TU 


131 
=| N سے‎ elt as 
l ANN 

BY a 


1 | “ 
8 اود 7 
= 2 55 


ےہ نے ۔۔ 
٠‏ 1 


J 
0 


~ ۰ 
نے 


me 


۱۱ ا 
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> 
۹ 1 
we 


یی 
` 


E&l Section- 
JBC 


85 


RER‏ مثال 5 9 & aie‏ اجهزة Be‏ الكهربائية على 
سط او أجسام كهربائية المغلوطة ولمس بعض الأدوات لو 
الأجزاء مثل انزلاق وصلات قضيب القاطع الكهربائي wait‏ 
الأجهزة المكهربة من الجهاز, ونسيان بعص أدوات داخل 
الخزائن واللوحات الكهربائية, وتدلي أسلاك فرعية غير معزولة 
c al‏ ہا فنہ کم نا علء . اللمحة ball‏ 
تتم بعض الاأعمال الكهربائية في آماکن ضيقة وملاصقة لوصلات مکهربة مثل اختبار الجهد 
وقیاس المقاومة الکهربائية وتشخيص الأعطال وأعمال تجهیز التشغیل, ویتم السماح بهذه 
الأعمال بسبب استثناءات ادت لذلك أو لانه من الضروري أحياناً القیام بتلك الاعمال على دوائر 
کهربائية منشطة (مکهربة). ومن الجدیر بالذکر, أنه یمکن تعریض الموظفین لخطر القوس 
الومضي US‏ الأمر آثناء اطفاء الأنظمة لتجهیزها للعمل. وعلی الرغم من أن أعطال القوس 
الومضي الداخلية تحصل بسبب الأخطاء البشرية أو الجهل, فان تصامیم القواطع الكهربائية 
nt ٦71‏ عم IS NM Jill‏ برد رصن ورن UES‏ 


NN: 
N ee een 757 
الحیوانات وحتی الاستهلاك العادي لتلك المعدات فکل هذه‎ Ab والحیوانات وفرو‎ 
"ہچ"‎ ۳۷۹٦ 
العزل الناتج عن درجات الحرارة العالية عن طریق استخدام المعدة فوق معدلها‎ 
CNT من ال مارا‎ gl ای مس‎ 
الاخری لذلك وجود فراغات في العزل والذي يودي في النهاية الی تلف العزل عند‎ 

IIc TTD اسر بات‎ 9 valle ٦19 
تؤدي هذه الظروف الى تكوين مسارات موصلة جزئیا 92 9 الا ا‎ yl يمكن‎ 

العازلة مما يوفر مسارا موصلا ما يين جهدين مختلفين وبالتالي القوس الومضي. 
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iS‏ من 50 فولت دون مبرر SWS‏ وذلك بالرجوع EG‏ و 
کهربائیا وبتصریح معتمد للأعمال النشطة. يجب التجنب القیام بأعمال على 
الأجزاء النشطة أو بالقرب منها ما آمکن, ما لم يكن لأغراض التشخیص.. 

ely الكو‎ ۹ٰ ۹١۹١ oll ایا عل‎ 557 


Administrative Controls‏ 2 يعتبر الحفاظ على مسافة ما بين الموصلات النشطة المكشوفة کت استخدام 
ec ee‏ معدات الوقاية الشخصية المناسبة وسائل فعالة للتقليل من الأخطار عندما 
يكون فصل التيار عنها غير ممكن. 


gio,‏ ارتداء القطع المعدنية غير المعزولة (الأدوات, المفاتیح, الأساور, الساعات المعدنية... الخ) في الأماكن 
المحدودة الدخول. ويجب أن يتم استخدام السلالم المصنوعة من الألياف الزجاجية والأدوات المعزولة 
عندما يكون هناك احتمالية للاتصال بالأجزاء النشطة. 


يجب أن يتم اصدار تصريح الأعمال الكهربائية النشطة من قبل مالك المعدة. واذا كان سيتم اجراء الأعمال 
الكهربائية على الأجزاء النشطة ضمن منطقة مصنفة كهربائياً فيجب Les!‏ اصدار تصريح الأعمال الساخنة. 
ويحب ol‏ تتطابق معدات الوقاية الشخصية المذكورة في التصريح مع المعدات الخاصة بالمهمة والموجودة 
۶پ ال اا دول ۷ اس 
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على الأنظمة الکھربائیة النشطة المكشوفة. 
° كلمة مؤهلين تعني: فنيو كهرباء 


٤۹ء‏ رس عت :ادن کور لاہ ری لاعمال الك ر col‏ الاه 
مصادق ہت مان المصنم 


٭ في ظروف التشغیل الاعتيادية لغرف القواطع الكهربائية يجب أن تکون آبواب خزائن القواطع الكهربائية 
مغلقة دائما. واذا لاحظ أحد الأشخاص وجود لي باب من olal‏ خزائن القواطع الکهربائية مفتوح, فیجب 
Zu‏ عدم دخول هذه الغرفة وعليه القيام بابلاغ الأشخاص المسؤولين في قسم الکهر باء والالیات 


eee‏ ۱ وت E eee en‏ را le‏ التأهيل والتفويض 
leks spall) Ak) SAAT) 0771‏ ایس ی Als ole JEN‏ 
70 الال ا اله E‏ الا ال 


۶۶۹۹۹۹ ۹۶ 


الاعمال وفقاً al‏ رقم 120.2 708. ان Pet‏ آدناه هي 


٣‏ الیل ی رت dee‏ اه ما 


er ee en eee 1‏ المحتملة للمعدة. 


amas E E قم بالتحقق بصرياً من أن جميع شفرات‎ al 
WI قواطع الدارة من النوعية التي , يتم سحبها مسحوبهة بوضعية الفصل‎ 


0000۴۵ص ص و9 یت SSRI‏ ا ve re Jen der T‏ 
بالامکان الوصول لها جو منها. واما بالنسبة للقواطع الكهربائية الرئيسية ) nn‏ 

a عبت کین شالك فاا‎ HEN ams ال‎ sh فانه یمکن. عر‎ ) (gears 
اذا‎ ei له تماما.ليس الهدف هنا مر رت القواطع‎ 


کات ای الاعمال اا مغذي کهرپائي ما siti, (feeder)‏ من غرفة قواطع 
= ار ا ا ا Seine E‏ 
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3. وضع أجهزة العزل والاقفال lids‏ للسیاسة لیت 
ا 


اجراء الدارة ی قبل (guna‏ بای oat oe, oll exe sau, Re ee‏ 
مصنفة ومناسبة للاعطال الموجودة. 


el will ey =‏ امه hl‏ ابر وه کل ماس علی انتراصی al‏ 
الأجزاء ما Je alate ar‏ مس ۹پ اي > Js ‚es alba‏ 
باستخدام مصدر كهربائي معروق. 


يسمح بالأعمال الكهربائية النشطة Lais‏ يلزم دعم dogo‏ خطرة "ا مم حصول اصابات للأشخاص 
5٤٠0۱‏ ال ای 


587 بات الل عل ۶۶۶۶۶۶۰۶ ۶9۶۶ سل ی إن يكور ال سای 
دون ا ال بحن افر ی مات ال کات الارمة والادوات اه اللارمة فى 
وو العمل. وبحب ان يتم اصدار Ua‏ الأعمال الکهر بائية النشطة وان يصادق عليه مدير 


أمثلة 

1. اذا كان فصل التيار عن بعض المعدات يعمل على احداث مخاطر 
اضافية ومتزايدة 
Jhs Iio °‏ معدات دعم الحياة Wo‏ المستشفيات 
Ilio ۰‏ قطع التهوية عن أماكن الخطر 

2ا فر الا در سکر شين الا ا ادهو Se‏ 
Mio ٠‏ اختبار الجهد لأغراض التشخيص 


|. ©. .-|| EX. | ea] Nle © 


لا ou‏ بالأعمال الكهربائية النشطة على المعدات التي يزيد جهدها عن 1000 فولت تيار متردد الا لأعمال 
معينة قد تم تحديدها Ber‏ في اجراءات الصيانة المعيارية المكتوبة مع تقديم المبرر الموافق عليه من 
الأشخاص ٦‏ بعد بيان مر کته مناسبة OTS‏ يجب تنفيذ الأعمال لر au‏ التي يزيد 
المتعلقة المهمة المراد القيام le‏ 
العام اذا امتد الع وتعدى ما شو مسجو به في el‏ الصيانة let.‏ المحدد een:‏ , يتم عندئذ ا 
تصريح الأعمال الكهربائية النشطة. 
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توصي الرابطة | للحماية من الحرائق (NFPA)‏ بوضع ضع منطقتين تبین حدود العمل 


4 ہہ وت الحدين oa a Gons‏ ال ومعدات الوقاية الشخصية. 


SEPIE S a ی‎ eee)! من ا‎ All سل‎ sxe 
قوس وس , مثل القيام بالفحص لاکتشاف الأخطاء الكهربائية, فان طاقة الحادث‎ 
الكهربائية النشطة‎ 0 TT TD OC ۰٦ 


ان حدود منطقة القوس الومضي (AFB)‏ هو الحد الأدنی لمسافة الأمان عن موصلات كهربائية نشطة 
مكشوقة [و ee AT Se‏ ال قد عدت [nd‏ عظل يودي الى قوس وم وعرف هداالحد ی 
التي قد يتعرض فيها العامل لحدث حراري ذو طاقة بقيمة 2 کالوري/سم مربع لمدة ثانية واحدة في حال 
2 سس ے دال 40 ال ۹ cole‏ و ار اناس Jel) de‏ 
الک سا ال الف ال > را آنا كار 5-5 الضروري قيام العامل بعبور حدود منطقة القوس 
ای رکا شال ات ال ی ارت ریات الوس الى لت ار ا ات را eg‏ 
مناسبة لذلك. 


نطقة JI‏ > ۱ ادر لكن عم A|‏ بعبور حدود منطقة الدخول المحدود ویدخل المنطقة المحددة, 
عليه ان: )1( يكون مؤهل لتنفيذ المهمو المطلوبة aio‏ )2( يكون قادرا على تحديد المخاطر المرتبطة elel‏ 
المراد تنفیذها. 


منطقة الدخول الحصري: لکي یقوم الشخص الموهل بعبور a>‏ الدخول الحصري ویدخل المنطقة الحصرية 
عله ا (GL)‏ واا الا الا ال دارا رل ت الل الک ا الا 
المصادق عليه من مدير المصنع 

انا رسفم ا لل ال ال اا للد ب > اللجلاقة اا 

ا ا لا ا ا del ae 1٤8+‏ 

)4( يستخد م أدوات ومعدات معزولة 


۷۳ +۹۹ راب 
ال ۶۶۶۹۷۹" 

موظف مفوض: تم ملئ كل نصاريح العمل اللازمة 
| (تصريح العمل الآمن ٠ rela‏ تصريح الأعمال الكهربائية 
موظف مؤهل: هو شخص مدرب على تطبيق سياسة 
السلامة الكهربائية الخاصة بشركة برومين الأردن 
ومتطلبات NFPA 70E‏ والمحددة للمهمة المراد القيام بها 


عند اجراء تقييم للمخاطر. يجب تحديد اين سيتم وضع حواجز السلامة للحد من دخول الأشخاص غير 
المؤهلين. 

مثلا اذا كان جد القوس الومضي أكبر من جد الدخول المحدود Elow)‏ تم استخدام حد الدخول سوہ ol‏ 
ی ام یہ او جو ee‏ ا لعمال 


المؤهلين ارتداء معدات وقاية سشحصیه مناسبة ومقاومة للقوس لومضي 
تأمين مكان العمل: يجب تأمين أو وضع حواجز حول منطقة العمل بشريط احمر وملصقات. 
ج ان كون الط علی JE)‏ ای مر 1) ج ال ال (el‏ دواد را الو 


کب ان سب 2 00 و 
رات سس ات الفا NN O NN‏ 
اا عم یی بلس Jo‏ خر ey‏ ان alle ay‏ شب le)‏ رد 
Golly 1 1 ١+ Sell SE rel, x25]‏ بر 
الى المهمة المطلوبة واعتبار ذلك Bie‏ من تصريح الأعمال الكهربائية النشطة. 


ان كمية الطاقة الناتجة عن القوس الومضي والمذكورة على الملصق تخص المسافة 
11 ا "ٴ۷ Bar el‏ العمل E ae‏ 
ela, 800" Je goal 7 1771‏ ٴ۹ 
تصنیف اعلی. لا ينبغي ان يتم تنفیذ اي عمل كهربائي نشط دون دراسة مناسبة للموضوع 
بت ان کور لدیل صر وان تكون Mego‏ لتنفيذ العمل الكهربائى النشط. 

ملابس العمل اليومية - الحد الأدنى من متطلبات هذه الملابس: قميص ذو أكمام طويلة, 
ص2 یرل el AS‏ بای ارس ال )ا ۷ 


جو يمكن أن يؤدي وضع خطر 
محتمل ان لم بتم تجنبه الی حصول 


اضابات خطره أو جالات وق 
Ref ANSI 5‏ (وضع قواعد اوشا 


لهذا ا لمعيار) 


i‏ معلومات القوس الومضي 


2 7 = 


72 07 
حدود القوس الومضي: کمیة الطاقة 
T 0777‏ 
کالوری/سم مريع (احتمالية حصول حرق کے“ 
ا le Aili Il nl‏ | هكم ا (aol.‏ 7 
Í‏ رص Shock Hazard (when cover is open)‏ 

- See Facility PPE Table 


متطلبات الجهد للمعدات المطاطية العازلة 
لون ١: l‏ الجهد الخطي الأكبر AC‏ ترميز الصنة 


اطلع على الاجراء (©) 130.7 NFPA 70E‏ للمزيد من المعلومات 


فى 
فى 


مستوی الحا الاتجة عن القوس الوم 


(یجب أن يكون تصنيف الطفة الخارجية من الملابس مسلوہا لمستوى الطقة النائجة عن 


یصل الى قمة 1.2 كالوري/سم مريع 


القوسالومضي أو أعلى, اطع على doo Vall‏ رقم3) 
* قیص ذو اکمام طوبة )55 خيوطقطية غير معالجة وغير (Lg AB‏ 
٠‏ سراويل ol)‏ خيوطقطية غير معالجة وغير abb‏ للنوبان 
يمكن استخدام مآزر I‏ من القيص lo sulle‏ 
93۰ ی۹ ۶۹ CM‏ 
ااا ل خوذة سلامقه Jai‏ دواد سدادات للانن 
(ادخالات في قاةالأذن), sb>‏ جلدي 


3 - 12 كالوري/سم مربع 


No‏ بس‌مصنفة للاستخدام للقوسالومضي ومصنفة أعلى من كمية الطقة الناتجة عن 
wal‏ لوسر العو es Salle‏ ملضق all‏ الكيريانية 
٠‏ قميص طوبل الأكمام مصنف للاستخنام للقوسالومضي 

58 سراويل مصنفة للاستخدان للقو سالومضي 
يمكن استخدام y jo‏ بد من القميص والسروال 
سترة بدلة خاصة will,‏ الومضي مصنف للاستخدام للقو سالومضي 
سراويل aby‏ خاصة بالقوس|لومضي مصنف للاستخدام للقو سالومضي 
دیع للوجه مصنفة للاستخدام للفوسالومضي يصل الى4 كالوري/سممريع 
قلسوۃ aby‏ خاصة بالقو سالومضي مصنفة للاستخدام للقو سالومضي 4.1 
Pol‏ كالوري اسم مرع أو درع للوجه مصنف للاستخدام لقوس|الومضي 
وقاع مصنف للاستخام للقو سالومضي 

۾ رات طید نقاة ol‏ ظرات مططة ۷۷ / واقیات‌جلية (حسب الحاجت) 
معدات الوقاية النتخصية الأسلسة فة abo‏ نظرات السلامة سدادات‌للاذن 
(ادخالات في قاۃ الأذن). حناء جلاي 


abl Gants‏ الناتجة لقو الس 


1 -40 كالوري/سم مريع 


اعلی من40 كالوري/سم مريع 


الحذ الأدنى للم بسالواقة ومعدات الوقاية 
(یجب أن يكون تضنيف الطفة الخارجية من ll‏ س‌ساویا لمستوى الطقة all‏ عن 
القوس الومض أو أعلى, اطع على الملاحظة رقم3) 
ملابسمصنفة للاستخدام للقو سالومضي ومصنفة أعلى من كمية الطقة الناتجة عن 
القو سالومضي المحسوبة والمذكورة على ملصق 
ان کاب 3 phsiv > ۷٢١ lua hell sil acl lly‏ 
ee‏ 
* قميص طويل الأكمام مصنف للاستخدام للقو سالومضي 
٠‏ سراويل مصنفة للاستخام للقو سالومضي 
يمكن استخدام‌مازر بد من القیص والسروال 
سترة e nie, =; äh,‏ 
دیع للوجه مصنفة للاستخدام للقوسالومضي 
فازات جلدية نقلة أو ارات مصاطة W‏ / واقات جلدية (حسب الحاجت) 
معدات الوفاية الشخصية الأساسية: قبعة abo‏ نظرات السلامة. سادات للاذن (ادخالات 
في قاة الاذن), حناء ab‏ 
لا يجب السماح للأعمال النشمة على المعدات الملصق عليها كمية العاقة النائجة عن 
القو سالومضي تزيد عن40 كالوري/سم مريع 


ويجب التعامل مع Jais‏ المعدات الملصق عليها كمية الطقة النانجة عن القو سالومضي 
245 عن 40 كالوري/سم مریع كل حالة على حدة (هذه المساعدة في العمل لا تتطرق الى 
هذه الصللة) 
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. يجب أن يحوي حجاب الوجه حماية دائرية لحماية الوجه والجبهة والاذنين والرقبة. 

او يمكن ارتداء بدلة ere‏ القوس الومضي Vx‏ من ذلك. 

الصدمات ٠‏ الكهريائية, فلا ۷٣‏ ۶ قفازات E‏ 5 ققازات 0 0 

ya PE‏ يتم اعتماد استخدام طبقات الملابس الواقية من قبل الشركة المصنعة, 

يجب لن تكون الطبقة الخارجية من هذه الملابس مصنفة لأعلى من كمية الطاقة 

الا :ك اله ال ۰۰۰۷۰۰۰۷ ال حت عش مین cl)‏ 

المطلوب. 

. يبحب أن تكون جميع الطبقات الخارجية للملابس الواقية صمن IF‏ الفوس الومضي 

۳ للاستخدام للقوس الومضي وان لا تكون مذكورة فقط بقات مقاومة 
بق 

- بت al‏ کین aus‏ ارات لاس رن سین مود re‏ لس مھت 

لا واقية مصنعة للاستخدام للقوس الومضي Aug.‏ ان ینم تفطية الجلد 

ال ل 


. پمکن استخدام ستر 56 واقية ومصنعة للاستخدام للقوس الومضي A‏ سترة Parka‏ 
ol‏ فلا مطرية او خوذة سلامة مبطنة عند الحاجة. 


y © WR W NE 


ARE Eee ۶ 


منطقة عمل القفازات على المنطقة Lo‏ بين رسغ القفازات والاصایع. ويستخدم 


: 
IN MN 7‏ 
يجب تنظيف القفازات المطاطية العازلة باستخدام محلول تنظيف معتمد من قبل الشركة 


المصنعة وان يتم شطفها بماء مقطر ويجفف بالهواء. 


. قم بوضع درع القفازات في كيس القفازات المطاطية من الاسفل وذلك لمنع تلفه. 
. يجب استبدال القفازات المطاطية أو اختبار قدرتها على العزل على فترات زمنية لا تتجاوز 


الستة شهور. p‏ 
٣٦‏ يا ل ل و الاطففال axe‏ 7 ات الب 
مكانها لان ذلك قد يسبب التلف لها وقد يجعلها موصلة كهربائيا 


کت tom‏ لس 11111۰۷۶۹ ار کیرات رس 1A)‏ فولت ol‏ 


با کات ال كلل كر بای ve‏ رس سا ان شال له cy JU‏ 
J‏ مج عد wl Cis‏ سا ات CORES N COO‏ 


قم Lil‏ باتخاذ وضعية الجسم 
الصحتحة 


تشعیل القاطع وجھاز الحمل الزاتد 
بصورة صحيحة 


اق 01177000 
رأسك عن الخزانة وخذ نفسا lisas‏ وقبل تشغيل 
lle Leon) le Ag ۹۹۶۳‏ 77 
ال نان ات ارس امه را 
اس ی با عون سرت انا 
الشخصية. 
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المخاطر 

٭ الأسلاك غير المناسبة 

٠‏ الأجزاء الكهربائية المكشوفة 

٭ أسلاك oli‏ عزل سيء 

۶ ات الک انه ey‏ عر اس 

٠‏ الدوائر الكهربائية ذات الحمل الزائد 

٭ الأدوات والمعدات الكهربائية التالفة 

٭ استخدام معدات الوقاية الشخصية والأدوات 


٭ تزيد المخاطر في الظروف الرطبة 
E&I Section-‏ 


JBC 


التدابير الوقائية 


ریس ارس 


E بر‎ IE be] 
(GFCI) 

1 1 (الفیوزات) 
وقواطع الدائرة الكهربائية 

الابتعاد عن الأجزاء الكهربائية 
ala dail‏ 

الا 1 ستخدام | لصحیح للوصلات 
الكهربائية 

١سد‏ ریب 

معدات الوقاية الشخصية الخاصة 
بالقوس الومضي 


اجراء القوس الومضي 
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